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19“ 1HE XLR Anschlussfeld  

mit rückseitiger Zugentlastung 

Front: 4x / 8x / 12x /16x 3pol. XLR Male oder Female 

Wahlweise bestückt in 4er Gruppen 

Rück: 1x / 2x / 3x / 4x RJ45 Female 

8pol. RJ45 (T&S/ACGM/LAWO Belegung) 

1x / 2x / 3x / 4x Sub-D Male oder Female 

15pol. / 25pol. (T&S/ACGM/LAWO Belegung) 

Ausführungen (Bespielhaft) 

 

TS300040 19“ 1HE AF mit 8x/8x XLR male/female auf 4x RJ45  

incl. 4x Anschlusskabel 15pol. male/female auf RJ45, 2m 

TS300041 19“ 1HE AF mit 12x XLR male auf 3x RJ45  

incl. 3x Anschlusskabel 15pol. female auf RJ45, 2m 

TS300042 19“ 1HE AF mit 8x XLR male auf 2x RJ45  

incl. 2x Anschlusskabel 15pol. female auf RJ45, 2m 

TS300043 19“ 1HE AF mit 4x XLR male auf 1x RJ45  

incl. 1x Anschlusskabel 15pol. female auf RJ45, 2m 

TS300044 19“ 1HE AF mit 12x XLR female auf 3x RJ45  

incl. 3x Anschlusskabel 15pol. male auf RJ45, 2m 

TS300045 19“ 1HE AF mit 8x XLR female auf 2x RJ45  

incl. 2x Anschlusskabel 15pol. male auf RJ45, 2m 

TS300046 19“ 1HE AF mit 4x XLR female auf 1x RJ45  

incl. 1x Anschlusskabel 15pol. male auf RJ45, 2m 

 

Weitere Kombinationen für 15pol./25pol. Sub-D mit verschiedenen 

Belegungen (T&S, ACGM, Lawo) und beliebiger Bestückung auf Anfrage. 


