Produktinformation ACGM

19” 1HE 5.1 Abhdreinheit AMS5IL T
mit frontseitiger Bedienung
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Abbildung &hnlich

Die digitalen Abhsreinheiten der Serie AMS wurden speziell fur den Einsatz in Uberwachungs-, Schnitt-,
Bearbeitungs- und Produktionsplatzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel
zwischen den einzelnen Abhérquellen zur qualitativen Beurteilung des angewahlten Audiosignals zum
alltéglichen Arbeitsablauf gehort.

Diese Abhdreinheit ist in einem kompakten 19*, THE Gehduse eingebaut und verfiigt tber sechs
analoge Line Audioeingdnge, ausgangsseitig stehen sechs analoge Lautsprecherausgénge auf XLR
und Sub-D Armaturen zur Verfiigung.

Die digitale Abhéreinheit AMSSIL besitzt eine frontseitige Bedieneinheit mit 2 beleuchteten
Funktionstasten sowie einem Lautstarkesteller.

Desweiterem stehen die Funktionen DIM und MUTE tber Tasten wie auch tber eine Steuerungs-
schnittstelle zur Verfugung.

Die Abhoreinheit AMSSIL ist in einem 19" THE Einbaugehause verbaut.

Merkmale der Bedienung

A\

2 Funktionstasten, beleuchtet

A\

Ix Pegelsteller fur die Lautsprecherverstérkung

Merkmale der Audioverarbeitung

2x analoger Line Audioeingang, XLR female

4Ax analoger Line Audioeingang, Sub-D female
2x analoger Lautsprecherausgang, XLR male
4Ax analoger Lautsprecherausgang, Sub-D male
GPI mit DIM/MUTE, 15pol. Sub-D male

GPO mit DIM/MUTE, 15pol. Sub-D male
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Sonderfunktionen

A\

Ein Pegelsteller fur alle sechs Audioausgénge

» Steuerungseingang fur extern DIM und extern MUTE

A\

Steuerungsausgang fiir extern DIM und extern MUTE
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PrinZip Schaltbild Audio Cantrol for Global Media
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Front- und Riickansicht der Abhéreinheit AMS51L
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Technische und Mechanische Daten

¢ Abmessungen / Gewicht AV: 19" THE, 483 x 44 x 300mm (ohne Armatur), < 3kg
¢ Spannungsversorgung AV:100-240Vac, 50/60Hz

¢ Leistungsaufnahme <25VA

¢ Signalverarbeitung/-frequenz 28 Bit, 48 kHz

¢ Analoge Eingdnge 2x Line IN, XLR female (Pin2: IN (+), Pin3: IN (=), Pinl: Shield)

4x Line IN, 15pol. Sub-D female
Belegung (a/b/s): IN-I: Pin9/2/1, IN-2: Pin3/11/10, IN-3: Pin13/6/14, IN-4: Pin7 /15/8
¢ Analoge Ausgange 2x Line OUT, XLR male (Pin2: IN (+), Pin3: IN (-), Pinl: Shield)

4x Line OUT, 15pol. Sub-D male
Belegung (a/b/s): IN-I: Pin9/2/1, IN-2: Pin3/11/10, IN-3: Pin13/6/14, IN-4: Pin7/15/8

¢ Aufldsung Analog Wandler 24 Bit
Max. Ein-/Ausgangspegel +15 dBu = 0 dBFS
¢ Steuerung GPI DIM IN (Pin11), DIM OUT (Pin3), MUTE IN (Pin12) , MUTE OUT (Pin4)

+12Vdc (Pin 2/10), GND (Pin 1/9), 15pol. Sub-D female
Inputs TTL Input low active, Outputs Open Collector 12-24Vdc 20mA.

Sicherheitshinweise

Bitte untersuchen Sie die Geréte und das Zubehér sofort nach dem Auspacken auf Transportschéden. Ein
beschadigtes Gerat oder beschadigtes Zubehér darf keinesfalls an das Stromnetz angeschlossen werden.
Im Schadenstall kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, halten Sie die Abhéreinheit AMSSIL geschlossen.
Das Offnen und Reparieren der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften durchgefiihrt werden.

Ein Gerat, welches mechanisch beschadigt oder in das Flussigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Stromnetz
angeschlossen werden. Bei angeschlossenen Geraten bitte sofort Netzstecker ziehen.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss tberprift werden, ob die Stromanschlusswerte der Gerate (Spannung,
Netzfrequenz) mit dem Netz iibereinstimmen.

Systeme /Optionen/Zubehdr

¢ AM30010 19” THE Digitale Abhéreinheit AMSSIL incl. Netzkabel
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Bedienung Audio Cantrol for Global Media
» Lautstarke einstellen
Funktion: Einstellen der Lautstarke des Abhérsignals auf den beiden Lautsprecherausgangen L und R.
Bedienung: Potentiometer Volume in der Sektion SPEAKER in die gewiinschte Stellung drehen.
Anmerkung: Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen,

bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist.

» Lautsprecher dimmen

Funktion: Dimmen der Lautsprecherwege.

Bedienung: Taste DIM driicken ODER Steuerungseingang DIM aktivieren.

Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Taste DIM und der Steuerungsausgang DIM wird aktiviert.
Die Funktion bleibt so lange aktiv, bis der Steuerungseingang DIM deaktiviert wird
und/oder die Taste DIM erneut gedriickt wurde. .
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!

» Lautsprecher muten

Funktion: Abschalten der Lautsprecherwege.

Bedienung: Taste MUTE driicken ODER Steuerungseingang MUTE aktivieren.

Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Taste MUTE und der Steuerungsausgang MUTE wird akftiviert.
Die Funktion bleibt so lange aktiv, bis der Steuerungseingang MUTE deaktiviert wird
und/oder die Taste MUTE erneut gedriickt wurde. .
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!
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