Produktinformation ACGM

Abhoreinheit AMSS8

zum Abhdren 2-kanaliger Quellen
mit frontseitig integrierten Lautsprechern

Die Abhéreinheit AMS8 wurde speziell fir den Einsatz in Uberwachungs-, Schnitt-, Bearbeitungs-
und Produktionsplatzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen
den einzelnen Abhérquellen zur qualitativen Beurteilung des angewdhlten Audiosignals zum
alltéglichen Arbeitsablauf gehort.

Die Abhéreinheit AMS8 ist in einem kompakten 19“, THE Gehduse eingebaut und verfigt tiber zwei
digitale AES/EBU Audioeingange (XLR/BNC Armatur) sowie zwei analoge Stereo Line-Eingange
(DB15 Armatur).

Uber den verfugbaren analogen Kommandoeingang (XLR Armatur) kann mittels frontseitigem
Pegelsteller das ankommende Kommando individuell in der Verstarkung auf die Kopfhérer-
ausgénge zugemischt werden. Eine zusétzliche Démpfung des Abhérsignals zur besseren
Verstandlichkeit des ankommenden Kommandos kann tiber GPI aktiviert werden.

Ausgangsseitig verfugt die Einheit tiber zwei frontseitige Lautsprecher und einen Stereo
Kopfhérerausgang sowie riickseitig tiber zwei analoge Lautsprecherausgange und einen digitalen
Pegelmessausgang.

Zur Anpassung von Audiolaufzeiten an ein Videobild kann eine Audioverzégerung (DELAY) zwischen
Oms und 155ms in beide Lautsprecherausgénge eingeschliffen werden.

Sonderfunktionen Merkmale der Audioverarbeitung
»  Audio-Verzdgerung bis max. 155ms > 2x digitaler AES3 Stereo Audioeingang, XLR
»  Einstellbare LSP Pegelabsenkung durch DIM Funktion »  2xanaloger Stereo Line Audioeingang, 15pol. Sub-D
»  Einstellbare HP Pegelabsenkung durch DIM Funktion > Ix analoger Kommandoausgang, XLR
»  Einstellbare Pegelanhebung der analogen Quelle »  2xanaloger Lautsprecher, Front
Merkmq|e der Bedienfront »  2x analoger Lautsprecherausgang, XLR
»  Ix digitaler AES3 Pegelmessausgang, XLR
> 4xQuellenanwahltaste AES/ANA >  2x analoger Stereo Kopfhérerausgang, 6.3mm Klinke
»  4x Funktionstaste LL /RR / DIM / MUTE »  GPI Schnittstelle mit LSP-DIM, LSP-MUTE, HP-DIM,
»  Ix Pegelsteller VOL fur die Monitorlautstarke LSP-FRONT-MUTE, 15pol. Sub-D
»  Ix Pegelsteller KDO fur die Kommandoverstarkung
»  Ix Pegelsteller HP fir die Kopfthorerlautstarke
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Front- und Riickansicht der Abhéreinheit AMS8
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Technische und Mechanische Daten
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Abmessungen

Gewicht

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Signalverarbeitung
Samplefrequenz

Digitale Eingénge

Digitale Ausgange
Ein-/Ausgangscheinwiderstand
Analoge Eingange

Analoge Ausgange

Auflésung Analog Wandler
Nennein-/Ausgangspegel
Max. Ein-/Ausgangspegel

Steuerung GPI IN:

OuUT:

19“ THE, 483 x 44 x 200mm (ohne Armatur)

<4.5kg

100-240Vac, 50/60Hz

<25VA

28 Bit

48 kHz

2x AES3 IN, 110 Ohm, XLR female (Pin2: IN(+}, Pin3: IN(-), Pinl: Shield)
Ix AES3 PEAK OUT, XLR male (Pin2: OUT(+), Pin3: OUT(-), Pinl: Shield)
110 Ohm

Ix Kommando IN, XLR female (Pin2: IN(+), Pin3: IN(-), Pin': Shield)

2x Stereo Line IN, 15pol. Sub-D female

(PIn9(3/13/7): INI(2/3/4)(+) / Pin2(11/6/15): IN\(2/3/4)(-) / Pin1(10/14/8): Shield)
2x Lautsprecher OUT, XLR male (Pin2: IN(+}, Pin3: IN(-), Pinl: Shield)

2x Stereo Kopfhérer OUT, 6,3mm Klinke, 1x XLR male

24 Bit

+6 dBu =-9 dBFS

+15 dBu = 0 dBFS

LSP-DIM (Pin1), LSP-MUTE (Pin12), HP-DIM (Pin13), LSP-FRONT-MUTE (Pin14)
LSP-DIM (Pin3), LSP-MUTE (Pin4)

GND (Pin 1/9), +12V / ext. Spg (Pin 2/10), 15pol. Sub-D female

Inputs TTL Input low active, Outputs Open Collector 12-24Vdec 20mA.
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Produktinformation ACGM

Bedienung Audio Gonirolfor Global Medio
» Quellenanwahl
Funktion: Anwahl einer Abhérquelle.
Bedienung: Quellentaste AESx (x=1..2) oder ANAx (x= 1..2) der gewiinschten Quelle driicken.
Anmerkung: Der gewahlte Kanal wird auf die Lautsprecherwege geschaltet.

Zur Kontrolle leuchtet die jeweilige Taste der entsprechenden Quelle.
Die Tasten AESx und ANAx sind gegenseitig und selbstablésend.

> Abhérmodus LL
Funktion: Aufschalten des linken Kanals der Abhérquelle auf beide Lautsprecherwege.
Bedienung: Taste LL driicken.
Anmerkung: Ist bereits die Taste RR aktiv so wird das Signal in MONO ausgespielt.
Ein erneutes Driicken der Taste LL nimmt die Funktion zuriick.

» Abhérmodus RR
Funktion: Aufschalten des rechten Kanals der Abhérquelle auf beide Lautsprecherwege.
Bedienung: Taste RR driicken.
Anmerkung: Ist bereits die Taste LL aktiv so wird das Signal in MONO ausgespielt.
Ein erneutes Driicken der Taste RR nimmt die Funktion zuriick.

> Lautstarke VOL einstellen

Funktion: Einstellen der Lautstarke fur die Lautsprecherausgéange.
Bedienung: Potentiometer VOL in die gewiinschte Stellung drehen.
Anmerkung: Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen,

bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist.

» Lautsprecher dimmen

Funktion: Dimmen der Lautsprecherwege.

Bedienung: Taste DIM dricken oder Steuerungseingang LSP-DIM aktivieren.

Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Taste DIM und der Steuerungsausgang LSP-DIM wird aktiviert.
Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang LSP-DIM deaktiviert wird
und/oder die Taste DIM erneut gedriickt wurde. .
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!

» Lautsprecher muten

Funktion: Abschalten der Lautsprecherwege.

Bedienung: Taste MUTE driicken oder Steuerungseingang LSP-MUTE aktivieren.

Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Taste MUTE und der Steuerungsausgang LSP-MUTE wird
aktiviert.

Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang LSP-MUTE deaktiviert wird
und/oder die Taste DIM erneut gedriickt wurde.
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!

» Lautstarke Kopfhérer einstellen

Funktion: Einstellen der Abhérlautstarke des Kopfhérers.
Bedienung: Potentiometer HP in die gewiinschte Stellung drehen.
Anmerkung: Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen,

bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist.

» Verstarkung KDO einstellen

Funktion: Einstellen der Lautstarke des Kommandosignals auf die Kopfhérerausgéange.
Bedienung: Potentiometer KDO in die gewunschte Stellung drehen.
Anmerkung: Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen,

bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist.

» Abhérsignal Kopfhérer dimmen

Funktion: Dimmen des Abhérsignals zur besseren Verstandlichkeit des Kommandos auf den Kopfhérern.
Bedienung: Steuerungseingang HP-DIM cktivieren.
Anmerkung: Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang HP-DIM deaktiviert wird.
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Konfiguration Audto Control for Global Media
» Audioverzégerung Delay
Funktion: Konfiguration der statischen Audioverzégerung.
Bedienung: Taste MUTE wahrend der kompletten Konfiguration driicken und gedriickt halten.

Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten. aller vier Tasten LL, RR, AES-1und AES-2
den Beginn der Konfiguration.
Taste LL fur eine Verzégerung um zusétzlich 18ms driicken.
Taste AES-Tfir eine Verzégerung um zusétzlich 25ms driicken.
Taste RR fur eine Verzégerung um zusétzlich 35ms driicken.
Taste AES-2 fiir eine Verzégerung um zusatzlich 80ms dricken.
Anmerkung: Die statische Verzégerung dient z. B. der Anpassung der Laufzeit an ein Display.
Die angewdhlte Verzégerungszeit wird durch die vier Tasten signalisiert.

> Pegelabsenkung DIM setzen
Funktion: Definition der Pegelabsenkung bei aktivierter LSP/HP DIM Funktion.
Bedienung: Taste DIM wéhrend der kompletten Konfiguration driicken und gedrickt halten.
Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten aller vier Tasten LL, RR, AES-1und AES-2
den Beginn der Konfiguration.
Taste LL fur eine Pegelabsenkung um 6dB driicken.
Taste AES-1fir eine Pegelabsenkung um 12dB driicken.
Taste RR fir eine Pegelabsenkung um 18dB driicken.
Taste AES-2 firr eine Pegelabsenkung um 24dB driicken.
Anmerkung: Die Tasten LL, RR, AES-1und AES-2 sind gegenseitig und selbstablésend.
Ist keine Taste aktiv, so ist eine Pegelabsenkung von 20dB vordefiniert.

» Pegelanhebung bei analogen Quellen
Funktion: Definition einer zusatzlichen Pegelanhebung bei Anwahl der analogen Abhérquellen.
Bedienung: Quellentaste ANA-T1{ANA-2) driicken und wahrend der kompletten Konfiguration gedruckt halten.
Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten aller vier Tasten LL, RR, AES-1und AES-2
den Beginn der Konfiguration.
Taste LL fur eine Pegelanhebung um 3dB driicken.
Taste AES-1fir eine Pegelanhebung um 6dB driicken.
Taste RR fur eine Pegelanhebung um 9dB driicken.
Taste AES-2 fiir eine Pegelanhebung um 12dB driicken.
Anmerkung: Die Tasten LL, RR, AES-1und AES-2 sind selbst und gegenseitig ablésend.
Ist keine Taste aktiv, so ist eine Pegelanhebung von 0dB vordefiniert.

> Monitorausgabe auf den riickseitigen XLR-Anschliissen

Funktion: Ruckseitige Monitoranschlisse zum Anschluss von externen Lautsprechern verwenden.
Bedienung: Steuerungseingang LSP-FRONT-MUTE aktivieren.
Anmerkung: Bei aktiver Funktion erfolgt die Monitorausgabe auf den riickseitigen XLR-Anschliissen und die fronseitigen

Lautsprecher werden gemutet.
Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang LSP-FRONT-MUTE deaktiviert wird.

Lieferumfang/Optionen/Zubehsr

¢ TS100090 Digitale Abhéreinheit AMS8 und Netzkabel, 1,5 m
¢ TS660230 Anschlusskabel 15pol. Sub-D Stecker auf 4x XLR Buchse, 2m

Sicherheitshinweise

Bitte untersuchen Sie die Geréte und das Zubehér sofort nach dem Auspacken auf Transportschéden. Ein
beschadigtes Gerat oder beschadigtes Zubehér darf keinesfalls an das Stromnetz angeschlossen werden.
Im Schadenstall kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, halten Sie die Abhéreinheit AMS8 geschlossen.
Das Offnen und Reparieren der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften durchgefiihrt werden.

Ein Gerat, welches mechanisch beschadigt oder in das Flussigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Stromnetz
angeschlossen werden. Bei angeschlossenen Geraten bitte sofort Netzstecker ziehen.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss tberprift werden, ob die Stromanschlusswerte der Gerate (Spannung,
Netzfrequenz) mit dem Netz iibereinstimmen.

Weitere Ausfihrungen oder Sonderfunktionen auf Anfrage. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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