Produktinformation audio monitoring by ACGM

5.1 Surround Abhoreinheiten APUsur

Die digitalen Abhéreinheiten der Serie APUSUR wurden speziell fiir den Einsatz in Uberwachungs-, Schnitt-,
Bearbeitungs- und Produktionsplétzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen
einzelnen Stereo Abhérquellen sowie mehrkanaligen 5.1 Surround Quellen zur qualitativen Beurteilung zum
alltaglichen Arbeitsablauf gehért.

Alle Abhéreinheiten sind in einem kompakten 19, THE Gehduse mit frontseitigen Bedienelementen oder
wahlweise mit abgesetzter 19 IHE Bedieneinheit erhaltlich und verfigen uber 8 digitale Stereo Audioeingdnge
(4x AES3, 4x AESid) sowie einem internem 3GBit SDI Audio-Deembedder mit Zugriff auf alle 16 Audiospuren.

Die Einheiten bieten insgesamt sechs analoge Lautsprecher-, zwei analoge sowie acht digitale Messausgange.
Zur Auswahl stehen folgende Bedienungen:

» Externe oder interne Bedienung iiber 17 frei programmierbaren Tasten sowie einem Lautstérke- und einem Balancesteller
(Typenbezeichnung APUSUR mit RM17 / APUI7SUR).

= Externe oder interne Bedienung tiber 24 frei programmierbaren Tasten sowie einem Lautstarke- und einem Balancesteller
(Typenbezeichnung APUsUR mit RM24 / APU24sUR).

» Externe Bedienung iiber 42 frei programmierbaren Tasten sowie einem Lautstarkesteller
(Typenbezeichnung APUsUR mit RM42).

Ein fronseitiger 6,3mm Klinken Kopfhérerausgang mit Regelung rundet die Bedienelemente ab.

Zur Signalbeurteilung stehen im Stereomodus die Funktionen Phasentausch, Monobildung, linker Audiokanal auf
beide Lautsprecher (LL) und rechter Audiokanal auf beide Lautsprecher (RR), im 5.1 Surround Modus stehen die
Funktionen Solo und Rear to Front sowie immer Dim und Mute zur Verfiigung. Zudem lassen sich alle
Lautsprecher einzeln ein- bzw. ausschalten.

Zur Anpassung von Audiolaufzeiten an ein Videobild kann eine konfigurierbare statische
Audioverzégerung (LipSync) zwischen Oms und 160 ms in alle Lautsprecherausgénge eingeschliffen
werden.

Merkmale der Bedienung Merkmale der Audioverarbeitung

» 17/24/42 Quellen-/Funktionsanwahltasten, programmier-
und beschriftbar

4x digitaler AES3 Stereo Audioeingang, 15pol. Sub-D
4x digitaler AESid Stereo Audioeingang, BNC

Tx 3GBit SDI Videoeingang mit Deembedder, BNC*
6x analoger Lautsprecherausgang, 15pol. Sub-D

»  Ix Pegelsteller fur die Lautsprecherverstarkung
»  Ix Balancesteller fiir die Einstellung LSP L/R (nicht RM42)

»  Ix Kopfhéreranschluss mit 1x Lautstérkeregler 2x/8x analoger/digitaler Messausgang, 15pol. Sub-D

1x SDI ,,loop through” Ausgang, BNC*
»  GPl mit Dim und Mute, 15pol. Sub-D Buchse

* nicht in allen Versionen Verfigbar
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Sonderfunktionen

»  Statische Audio-Verzégerung 0..50ms

»  Programmierung aller Tastenfunktionen iiber LAN.
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Front- und Riickansicht APUsur (externe Bedienung)
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Frontansichten der Bedienungen
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Ansicht LAN-Konfiguration AMSsur

A . . Produkt Informationsangaben
Audio Processing Unit APUsur /_{ g
Version: SW V1.10 by T&S, Germany from Feb 04 2014
Hardware: AV V1.5 by T&S, Germany, designed May 15 2012 AUSWahlfeld fur dle AUdIOVerZOgerUng
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e eer & —— | MAC-Adresse und Geratename mit Seriennummer |
Source IP-adress 192 168 o010 086
Gateway-adress 192 168 010 001
Source subnet maske 255 255 255 000
MAC adress: 00 50 C2 B7 13 00 Devicename: APUsur-TS-SN2000
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Ansicht fir 24 Tasten Version.

Systeme/Optionen/Zubehér

TS100150  Digitale Abhéreinheit APUIZSUR

TS100151  Digitale Abhéreinheit APUIZSUR/DIO
wie APUI7sur, jedoch ohne 3GBit Audiodeembedder.

TS100152  Digitale Abhéreinheit APUSUR mit externer Bedienung RMI7

¢ TS100160 Digitale Abhéreinheit APU24SUR

TS100161  Digitale Abhéreinheit APU24SUr/pIo

wie APU24sur, jedoch ohne 3GBit Audiodeembedder.

¢ TS100162  Digitale Abhdreinheit APUSUR mit externer Bedienung RM24
¢ TS100165 Digitale Abhdreinheit APUSUR mit externer Bedienung RM42
¢ TS100505 Erweiterung um vier analoge Stereo Audioeingdnge, 2x 15pol. Sub-D
¢ TS300039 19" 1HE Anschlussfeld mit 4x XLR Buchse und 12x XLR Stecker, inkl. Kabel, 2m
¢ TS660230 Anschlusskabel 15pol. Sub-D Stecker auf 4x XLR Buchse, 2m

Weitere Ausfilhrungen oder Sonderfunktionen auf Anfrage. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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