Produktinformation ACGM

Audio Centrel for Global Media

Audio Monitoreinheit APU351/RDSI1

mit Desktop Bedieneinheit

zum Abhdren mehrkanaliger Quellen
im Stereo, Summations- oder
mehrkanaligen 5.1 Surround Mods

Die Audio Monitoreinheit APU351/RDST wurde speziell fir den Einsatz in Schnitt-, Bearbeitungs-
und Produktionsplatzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen
den einzelnen Abhdrquellen zur qualitativen Beurteilung des Audiosignals zum alltaglichen
Arbeitsablauf gehért.

Fur den Einsatz in mehrkanaligen Umgebungen werden die jeweils acht gleichartigen Audiospuren
logisch zu einer Gruppe zusammengefasst, die sich dann wahlweise im Stereo Modus tber die
Spurtasten bzw. im 5.1 Surround Modus tber die Funktionstasten individuell auf die
Lautsprecherausgange aufschalten lassen.

Die Bedienung der Abhéreinheit erfolgt tiber ein handliches Tischgeh&use RDSI, welches iiber ein
Interfacekabel mit der abgesetzten Audioverarbeitung verbunden ist. Die Monitoreinheit
APU351/RDSI selbst ist in einem kompakten 19” THE Gehé&use verbaut und verfiigt in der
Grundbestickung tiber acht digitale AES/EBU Eingange (4x AES3 110Q, 4x AESid 75Q. Optional
lassen sich weitere vier analoge Stereo Audiosignale anschlieBen.

Durch Aufristung der Audio Monitoreinheit APU351/RDST mit einem 8-kanaligen 3GBit SDI Audio-
Deembedder kann eine SDI Videoquelle mit Zugriff auf alle vier Audiogruppen angeschlossen
werden. Das angeschlossene Videosignal wird zusatzlich an einem ,loop through” Ausgang
wieder zur Verfugung gestellt.

Als Audioausgange stehen 6 analoge Lautsprecher-, zwei analoge und acht digitale
Pegelmessausgange (4x AES3, Ix programmierbar) zur Verfiigung.

Zur Signalbeurteilung stehen die Funktionen Monobildung und Phasentausch, eine variable
Eingangszuordnung auf die Ausgange, verschiedene Solo-Modis im Surround Betrieb, eine
Balance- und Lautstarkeregelung sowie Cut und Dim zur Verfiigung.

Zur Anpassung von Audiolaufzeiten / LipSync an die Abhérumgebungen oder an ein
Videobild stehen eine statische Audioverzégerung (0...60ms) sowie fiir jeden der 16 Presets
eine dynamische Audioverzégerung von 0..4 frames zur Verfiigung.

Die Einstellung der statischen Audioverzégerung, das Routing des vierten Pegelmesserausgangs
sowie die Vergabe von spezifischen Namen der Audioquellen und Presets wird komfortabel mittels
Web-Browser tber eine LAN-Schnittstelle vorgenommen und in einem nicht fliichtigen Speicher der
Audio Processing Unit APU351 gesichert.

Merkmale der Audioverarbeitung Merkmale der Bedienkonsole
»  A4xdigitaler AESid Audioeingang mit SRC > Ix groBer metallischer Drehgeber mit einem OLED
> 4x digitaler AES3 Audioeingang mit SRC Display (128x64 Pixel) zur Darstellung der aktuellen
Lautstarke sowie weiteren funktionsspezifischen
»  4x analoger Stereo Audioeingang (OPTION) Ausgaben
»  Ix 3GBit SDI Audio Deembedder Eingang (OPTION) > 2 Funktionstasten Lsp FL und FR
> 6xanaloger Lautsprecherausgang > 7x Multifunktionstasten fir Spuranwahl SP12 bis SP78,
»  2x analoger Lsp/Peak Lineausgang LL, RR und Phasentausch im Stereo-Modus sowie Lsp
>  4x digitaler AES3 Pegelmessausgang !_S, RS, CEN, SUB, Solo, Solo to L/R, und Solo to Cen
» 1xSDI ,loop through” Ausgang (OPTION) |5m] Surround Modus
> 2x/2x GPl extern Mute/Dim »  3x Funktionstaste Source, Delay, Menue
»  Ix Funktionstaste 5.1 Modus
»  2xLload und Save
>  2x Funktionstaste Dim und Cut
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Konfiguration APU35]

Audio Processing Unit APU351-RDS1
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Auswahlfeld fiir die statische Audioverzégerung

MAC adress: 00 50 C2 87 13 38

Devicenames AP

-RDS-ACGM-SN2502

| MAC-Adresse und Geratename mit Seriennummer |
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