Produktinformation ACGM

Audio Control for Global Media

Stereo und 5.1 Surround Abhéreinheit APU351-RU/3G
mit integriertem 3Gbit Audio Deembedder

ACGM - Audio Control for Global Media

Die digitale Abhéreinheit APU351-RU/3G wurde speziell fur den
Einsatz in Schnitt-, Bearbeitungs- und Produktionsplatzen konzipiert,
bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den
einzelnen Abhdrquellen zur qualitativen Beurteilung des Audiosignals
zum alltaglichen Arbeitsablauf gehért.

Ton-nd Studiotectiik Gy

Fiir den Einsatz in mehrkanaligen Umgebungen werden die jeweils acht gleichartigen
Audiospuren logisch zu einer Gruppe zusammengefasst, die sich dann wahlweise im Stereo
Modus iiber die Spurtasten bzw. im 5.1 Surround Modus iiber die Funktionstasten individuell
auf die Lautsprecherausgédnge aufschalten lassen.

Die Bedienung erfolgt tiber das handliche Tischgehduse APU351-RU, welches nur tber ein Interface-
kabel mit der abgesetzten Audioverarbeitung verbunden ist.

Die Abhéreinheit selbst ist in einem kompakten 19, THE Gehause verbaut und verfigt in der
Grundbestickung tiber 8 digitale AES/EBU Eingénge (4x AES3 110Q, 4x AESid 750, alle mit SRC).
Optional lassen sich weitere vier analoge Stereo Audiosignale anschlieBen.

Durch Aufristung mit einem 3GBit SDI Audio-Deembedder kann eine Videoquelle mit Zugriff auf alle
vier Audiogruppen angeschlossen werden. Das angeschlossene Videosignal wird zuséatzlich an einem
Ausgang wieder zur Verfiigung gestellt.

Ausgangsseitig verfiigt das System uber sechs analoge Lautsprecher- sowie zwei analoge und acht
digitale Pegelmessausgange (4x AES3, Ix programmierbar).

Zur Signalbeurteilung stehen die Funktionen Monobildung und Phasentausch, eine variable
Eingangszuordnung auf die Ausgange, verschiedene Solo-Modis im Surround Betrieb, eine
Balance- und Lautstarkeregelung sowie Cut und Dim zur Verfigung.

Zur Anpassung von Audiolaufzeiten/LipSync an die Abhérumgebungen oder an ein Videobild
lasst sich eine statische Audioverzégerung (0..60ms) sowie fiir jeden der 16 zur Verfiigung
stehenden Presets eine dynamische Verzogerung von 0..170ms in den Signalweg einschleifen.

Die Einstellungen der statischen Audioverzégerung, das Routing des vierten digitalen Ausgangs sowie
die Vergabe von spezifischen Namen der Audioquellen und Presets werden komfortabel mittels Web-
Browser Uber eine LAN-Schnittstelle vorgenommen und in einem nicht flichtigen Speicher gesichert.

Merkmale der Bedienkonsole Merkmale der Audioverarbeitung
» Ix Drehgeber mit 8-stelligem Display zur Kanal- > A4xdigitaler AESid Audioeingang mit SRC
anwahl sowie zur Einstellung div. Audiofunktionen > 4x digitaler AES3 Audioeingang mit SRC
> Ix Sonderfunktionstaste Ment » 4x analoger Stereo Audioeingang (OPTION)
> 3x Funktionstaste LL, Mono, RR » 1x 3GBit SDI Audio Deembedder Eingang (OPTION)
» 1x Funktionstaste Phasentausch » 6x analoger Lautsprecherausgang
» 4x Funktionstaste fir Solo, Cen, LR, R2LR > 3x digitaler AES3 Peak Lineausgang
> 2x Funktionstaste Load und Save » 2x/1x analoger/digitaler AES3 Ausgang, programmierbar
» 10x Funktionstaste Spur- und Lautsprecheraufschaltung » 1xSDI ,loop through” Ausgang (OPTION)
» 2x Funktionstaste Cut und Dim » 2x/2x GPl extern Cut/Dim
» Ix Lautstarkesteller
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Front- und Riickansicht der Abhsreinheit APU351-RU/3G
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9pol. Sub-D Buchse RS232 fiir Servicezwecke

BNC Buchse fur digital AESid IN 1.4

15pol. Sub-D Buchse firr digital AES3 IN 1..4

15pol. Sub-D Buchse fiir analog Audio IN 1..8 (OPTION)

15pol. Sub-D Stecker fur analog OUT 1..8 (LSP L/R/CEN/SUB/LS/RS/Peak L/R}
15pol. Sub-D Stecker fur digital AES3 OUT 1..4 (PEAKI-8 / LSP L/R / Peak L/R )
BNC Buchse fur digital Video 3GBit SDI IN (OPTION)

BNC Buchse fur digital Video SDI OUT (OPTION)

RJ45 zum Anschluss an ein 10/100MBit Netzwerk

RJ45 zum Anschluss der externen Bedieneinheit APU351-RU

15pol. Sub-D Buchse fiir externe Steuerung / Signalisierung

3pol. 100-240VAC, 50-60Hz mit 2pol. Sicherung 0.8AT, Erdanschluss

Riickansicht Bedienkonsole APU351-RU
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> Sektion Anwahl / MENUE
1 Drehgeber mit Display zur Anwahl/Anzeige der Abhérquelle
1 Taster MENUE zur Anwahl der div. Audioparameter/-einstellungen
5 Taster fir Anwahl 5.1 und Stereo Spuranwahl

> Sektion Funktion
4 Taster fiir Phasentausch (X}, LL, RR und Monobildung (MONO)
4 Taster fiir SOLO, R2FR, Solo CEN und Solo L/R
» Sektion SPEAKER
6 Tasten L, R, CEN, SUB, LS und RS zur individuellen Aufschaltung der angewdhlten
Audioquelle auf die Abhdrlautsprecher
2 Taster zur Abschwachung und Stummschaltung der Abhérlautsprecher (DIM/CUT)
> Sektion Volume

1 Lautstarkesteller fur die beiden Lautsprecherausgange sowie
2 Taster fur die Sicherung und das Laden von Abhérsituationen (LOAD /SAVE)

Ansicht LAN-Konfiguration APU351-RU

Audio Processing Unit APU351-RU
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Produkt Informationsangaben
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Auswahlfeld fir die statische Audioverzégerung

Auswahl fir die analogen und digitalen Pegelmessausgénge

Eingabefelder fiir die spezifischen Quellen-Namen |

X

| Eingabefelder fiir die spezifischen Preset Bezeichnungen |

Bonly

Weitere Ausfilhrungen oder Sonderfunktionen
auf Anfrage. Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

Eingabefelder fur die Netzwerkadressen

| MAC-Adresse und Geratename mit Seriennummer |

ACGM - Audio Control for Global Media

infoeacgm.de

E-Mail:

Web:

acgm.de
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