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4-fach A/B Havarie Umschalter AUS421 fiir digitale
und/oder analoge Audiosignale

Der Audioumschalter AUS421 dient der Umschaltung von symmetrischen analogen und/oder digitalen
Audiosignalen.

Die Umschaltung der vier Umschalter erfolgt einzeln oder gemeinsam potentialfrei auf Relaisebene.

Anschliisse Audio

Umschalter 1(..4)
x 3pol. XLR IN TA(..4A) (female)  Pin 2 := Mod (+)  Pin 3:= Mod (-) Pin 1:= Schirm
1x 3pol. XLR IN 1B(..4B) (female) ~ Pin 2 := Mod (+)  Pin 3:= Mod (-) Pin 1:= Schirm
1x 3pol. XLR OUT 1(..4) (male) Pin 2 := Mod (+)  Pin 3:= Mod (-) Pin 1:= Schirm

Anschlisse Steuerung

1x 5pol. XLR male Pin 1..4 := GPI Umschalter Relais 1-4 (0V schaltend }
Pin5 :=ext. +12Vdc

Stromaufnahme < 15mA je Umschalter.

Mechanische Daten

Ausfiihrung 19*, THE Einbaugehduse (482 x 45 x 55mm}, < 2,0kg
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Systeme /Optionen/Zubehor

¢ 1060460 4-fach Audioumschalter AUS421

Sicherheitshinweise

Bitte untersuchen Sie die Geréte und das Zubehér sofort nach dem Auspacken auf Transportschaden. Ein
beschadigtes Gerat oder beschadigtes Zubehér darf keinesfalls angeschlossen werden. Im Schadenstalll
kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, halten Sie das Gerat geschlossen. Das Offnen und
Reparieren der Geréte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften
durchgefihrt werden.

Ein Gerat, welches mechanisch beschadigt oder in das Fliissigkeit eingedrungen ist, darf nicht angeschlossen
werden. Bei angeschlossenen Geraten bitte sofort Spannungszufiihrung unterbrechen.

Vor dem Anschluss muss tiberpriift werden, ob die Spannungsanschlusswerte iibereinstimmen.

ACGM - Audio Control for Global Media Irrttmer und Anderungen vorbehalten.
E-Mail: infoeacgm.de Web: acgm.de Seite 1 von 1, Version 1, Stand 03/25



