Produktinformation digital audio by ACGM

2-fach Audio Delay Dly322
4-fach Audio Delay Dly344

Mit den 19” THE Einbaugeréaten der Serien LT;MW — Frane _ W
Audio Delay DLY322 und DLY344 stellt die paaans Ll

Ton- und Studiotechnik GmbH aus Meerbusch PR &

ein universelles Audiowerkzeug zur Verfiigung, }@ .
mit dem schnell und unkompliziert eine Audio-

verzdgerung im Bereich von O bis 4 Frames in )

eine analoge oder digitale Stereoleitung eingefugt —

werden kann.

e

Uber einen an der Front des Gehauses befindlichen Drehschalter wird der analoge oder digitale
Audioeingang angewdhlt.
Modus ANA Analog N iiber Delay auf Analog und Digital OUT, Synchronisation intern oder Digital IN
Modus DIG Digital N iiber Delay auf Analog und Digital OUT, Synchronisation auf Digital IN
Modus BYP Digital IN auf Digital OUT und Analog IN auf Analog OUT

Die Einstellung der Verzégerungszeit erfolgt fir jedes Audiosignal uber einen weiteren Drehschalter im
Bereich von 0 bis 4 Frames mit einer Schrittweite von einem Frame.

Die Gerate Audio Delay DLY322 und DLY344 verfigen in den analogen Ausgdngen iiber ein
Kurzschlussrelais, die den direkten Betrieb an Monitorlautsprechern ohne Einschaltknacken erméglichen.
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Front- und Ruckansicht

Audio analog/digital
1/2x Audio IN AES XLR Anschluss fiir das digitale Audioeingangssignal
2/4x Audio INL/R XLR Anschluss fiir das analoge Audioeingangssignal
1/2x  Audio OUT AES XLR Anschluss fiir das digitale Audioausgangssignal
2/4x Audio OUT L/R XLR Anschluss fiir das analoge Audioausgangssignal
Steuerung
1/2x SYSRS232 9pol. Sub-D fiir systeminterne Programmierung (unbestickt)
Mechanische Ausfiihrung
Einbaugehduse 19“ THE, 260 mm tief (ohne Armatur)
Gewicht < 2,5kg / 3,2kg
Spannungsversorgung
Ix Power Netzanschluss 100-240VAC 50/60Hz mit von auBen zugdnglicher Feinsicherung, max.
Stromaufnahme < 1,0A
ACGM - Audio Control for Global Media Irrttmer und Anderungen vorbehalten.
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