Produktinformation ACGM

19" 1HE Stereo Abhsreinheit APKsdi-RU
mit abgesetzter Bedieneinheit
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ACGM - Audio Control for Global Media

Die digitalen Abhéreinheiten APKsdi-RU wurden speziell fir den Einsatz in Uberwachungs-, Schnitt-,
Bearbeitungs- und Produktionsplatzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel
zwischen den einzelnen Abhérquellen zur qualitativen Beurteilung des angewdhlten Audiosignals zum
alltaglichen Arbeitsablauf gehért.

Die Bedienung der Abhéreinheit erfolgt tiber das Tischgeh&use RU, welches tber ein Interfacekabel mit der
abgesetzten 19" THE Abhéreinheit APKsdi-RU verbunden ist. Diese Einheit verfigt iiber zwei digitale
AES/EBU Audioeingénge (XLR Armatur), einen analogen Stereo Line Audioeingang (XLR Armatur) sowie einen
internen 3GBit SDI Audio-Deembedder mit Zugriff auf die 16 Audioleitungen, die im digitalen Videostrom
ubertragen werden. Als Ausgange sind zwei analoge Lautsprecher- und ein digitaler AES/EBU
Pegelmessausgang riickseitig direkt auf XLR Armaturen verfiigbar.

Fur den Anschluss eines Kopfhérers stehen ein frontseitiger und ein, direkt an Rickseite der Bedieneinheit RU
befindlicher, 6,3mm Klinken Kopfthérerausgang zur Verfiigung.

Neben den Standard Abhérfunktionen wie Phasentausch, Monobildung, nur linker Kanal (LL) bzw. nur rechter
Kanal (RR) auf beide Lautsprecherausgénge stehen Lautstarkeregelung fir die Lautsprecher- und die
Kopfhérerausgénge sowie eine Dampfung zur Verfigung (auch als GPI verfigbar).

Zur Anpassung von Audiolaufzeiten an die Abhérumgebungen oder an ein Videobild kann eine permanente
und eine temporare Audioverzégerung bis 170ms in beide Lautsprecherausgange einschliffen werden.

Merkmale der Bedienung Merkmale der Audioverarbeitung

» 12 Quellenanwahl- und 7 Funktionstasten, beleuchtet » 2xdigitaler AES3 Stereo Audioeingang, XLR

» x Pegelsteller fir die Lautsprecherverstarkung » Ix analoger Stereo Line Audioeingang, XLR

» Ix Testton lkHz -18dBFS iiber Taste ANA-2 » 1x3GBit SDI Videoeingang mit Audio Deembedder

Sonderfunktionen mit Video , loop through” Ausgang

» 2x analoger Lautsprecherausgang
> Statische und dynamische Audioverzégerung, max. 170ms > Ix digitaler Messausgang

» Steuerungseingang fur extern DIM und extern MUTE >  GPI mit DIM/MUTE/Set SDI-1/Set SDI-2
GPO mit DIM/MUTE, 15pol. Sub-D female

Prinzipschaltbild
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Produktinformation

Front- und Riickansicht der Abhéreinheiten APKsdi-RU

ACGM

Audio Control for Global Media
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Technische und Mechanische Daten
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Abmessungen/Gewicht

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme

Signalverarbeitung/-frequenz

Digitale Eingange

Digitale Ausgange
Analoge Eingénge
Analoge Ausgdange

*

Auflésung Analog Wandler

¢ Max. Ein-/Ausgangspegel

Video Eingdnge
Video Ausgdnge
Steuerung GPI

¢ Steuerung MISC

AV: 19" THE, 483 x 44 x 300mm (ohne Armatur), < 3.0 kg
RU: 100 x 135 x 25..45mm, < 1.0 kg

AV:100-240Vac, 50/60Hz, RU: +12Vdc

<25 VA

28 Bit, 48 kHz

4x AES/EBU IN, XLR female (Pin2: IN (+}, Pin3: IN (=), Pinl: Shield)

Ix AES/EBU PEAK OUT, XLR male (Pin2: OUT(+), Pin3: OUT(-), Pinl: Shield)
Ix Stereo Line IN, XLR female (Pin2: IN (+), Pin3: IN (-), Pinl: Shield)

2x Monitor OUT, XLR male (Pin2: IN (+), Pin3: IN (-), Pinl: Shield)
2x Stereo Kopthérer OUT, 6.3mm Klinke

24 Bit
+15 dBu = 0 dBFS

Ix 3GBit SDI IN, BNC (Fiber Input optional)
Ix ,,|00p ’rhrough“ SDI OUT, BNC (Fiber Output optional)

DIM IN (Pin11), DIM OUT (Pin3), MUTE IN (Pin12) , MUTE OUT (Pin4)
Set SDI-1 IN (Pin13), Set SDI-2 IN (Pin5),

+12Vdc (Pin 2/10), GND (Pin 1/9), 15pol. Sub-D female

Inputs TTL Input low active, Outputs Open Collector 12-24Vdec 20mA.

Remote-Interface, CAN, 100kBit, RJ45

Sicherheitshinweise

Bitte untersuchen Sie die Geréte und das Zubehésr sofort nach dem Auspacken auf Transportschéaden. Ein
beschadigtes Gerat oder beschadigtes Zubehér darf keinesfalls an das Stromnetz angeschlossen werden.
Im Schadenstall kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, halten Sie die Abhéreinheit APK geschlossen.
Das Offnen und Reparieren der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften durchgefiihrt werden.

Ein Gerat, welches mechanisch beschadigt oder in das Flussigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Stromnetz
angeschlossen werden. Bei angeschlossenen Geraten bitte sofort Netzstecker ziehen.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss iiberpriift werden, ob die Stromanschlusswerte der Geréte (Spannung,
Netzfrequenz) mit dem Netz ubereinstimmen. Systeme/Optionen/Zubehdr

¢  AMIOIMS

19* 1HE Digitale Abhéreinheit APKsdi-RU incl. Netz- und Verbindungskabel

ACGM - Audio Control for Global Media

E-Mail:

infoeacgm.de

Web:

acgm.de
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Produktinformation ACGM
Bedienung

Audio Control for Global Media

> Quellenanwahl
Funktion: Anwahl einer Abhérquellen aus dem SDI Videosignal.
Bedienung: Quellentaste TRACK X (x=1/2..15/16), AES X (x=1/2..13/4), oder ANA X (x=1/2..3/4)
der gewiinschten Abhérquelle driicken.
Anmerkung: Der gewdhlte Kanal wird auf die Lautsprecherwege geschaltet.
Zur Kontrolle leuchtet die jeweilige Quellentaste.
Die Quellentasten sind untereinander gegenseitig und selbstablésend.
Uber die Quellentaste ANA 3/4 wird ein TkHz Testton mit -18dBFS aufgerufen.

> Phasentausch

Funktion: Drehen der Phase auf dem linken Lautsprecherweg um 180°.

Bedienung: Funktionstaste XI driicken.

Anmerkung: Ein erneutes Driicken der Funktionstaste XI nimmt den Phasentausch zuriick.
> Abhsérmodus Mono

Funktion: Ausspielen der Abhérquelle in Mono.

Bedienung: Funktionstaste Mono driicken.

Anmerkung: Das Aktivieren der Funktion Mone |6st die Funktionen LL und RR ab.
Ein erneutes Driicken der Funktionstaste Mono nimmt die Funktion zuriick.

» Abhérmodus LL
Funktion: Aufschalten des linken Kanals der Abhérquelle auf beide Lautsprecherwege.
Bedienung: Funktionstaste LL dricken.
Anmerkung: Das Aktivieren der Funktion LL |6st die Funktionen Mono und RR ab.
Ein erneutes Driicken der Funktionstaste LL nimmt die Funktion zuriick.

» Abhérmodus RR
Funktion: Aufschalten des rechten Kanals der Abhérquelle auf beide Lautsprecherwege.
Bedienung: Funktionstaste RR dricken.
Anmerkung: Das Aktivieren der Funktion RR 16st die Funktionen Mono und LL ab.
Ein erneutes Driicken der Funktionstaste RR nimmt die Funktion zuriick.

» Audioverzégerung Delay, dynamisch
Funktion: Zuschalten einer dynamischen Audioverzégerung.
Bedienung: Funktionstaste Delay driicken und gedriickt halten.
Driicken der Funktionstaste XIverzégert das Signal um 0.5 Frame.
Driicken der Funktionstaste LL verzégert das Signal um 1 Frame.
Driicken der Funktionstaste Mono verzégert das Signal um 2 Frames.
Driicken der Funktionstaste RR verzégert das Signal um 3 Frames.
Anmerkung: Die Funktionstaste X1, LL, Mono und RR sind gegenseitig und selbstablésend.
Eine aktive dynamische Verzégerung wird durch die Funktionstaste Delay signalisiert.
Die maximale Verzégerung der statischen und dynamischen Verzégerung betragt 170ms.

» Lautsprecher dimmen

Funktion: Dimmen der Lautsprecherwege.

Bedienung: Funktionstaste Dim dricken ODER Steuerungseingang DIM aktivieren.

Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Funktionstaste Dim und der Steuerungsausgang DIM wird
aktiviert.

Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang DIM deaktiviert wird
und/oder die Funktionstaste Dim erneut gedriickt wurde.
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!

» Lautsprecher muten

Funktion: Abschalten der Lautsprecherwege.
Bedienung: Funktionstaste Mute driicken ODER Steuerungseingang MUTE aktivieren.
Anmerkung: Bei aktiver Funktion leuchtet zur Kontrolle die Funktionstaste Mute.

Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Steuerungseingang MUTE deaktiviert wird
und/oder die Funktionstaste Mute erneut gedriickt wurde. .
DER STEUERUNGSEINGANG UND DIE TASTENFUNKTION SIND NICHT GEGENSEITIG ABLOSEND!

» Lautstarke LSP/HP einstellen

Funktion: Einstellen der Lautstarke des Abhérsignals auf den beiden Lautsprechern und auf dem Kopfhérerausgang.
Bedienung: Potentiometer in die gewiinschte Stellung drehen.
Anmerkung: Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen,

bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist.
Die Lautstarke des Kopfhérers wird zusatzlich um +6dB verstarkt.

ACGM - Audio Control for Global Media Irrttmer und Anderungen vorbehalten.
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Produktinformation

Konfiguration AC GM

Audio Control for Global Media

» Audioverzégerung Delay, statisch

Funktion:
Bedienung:

Anmerkung:

Konfiguration der statischen Audioverzégerung.

Funktionstaste Delay wahrend der kompletten Konfiguration driicken und gedriickt halten.

Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten der vier Funktionstasten den Beginn der Konfiguration.
Funktionstaste X1 fiir eine Verzégerung um zuséatzlich 20ms driicken.

Funktionstaste LL fur eine Verzégerung um zusatzlich 40ms driicken.

Funktionstaste Mono fir eine Verzégerung um zusatzlich 80ms dricken.

Funktionstaste RR fur eine Verzégerung um zusatzlich 120ms dricken.

Die statische Verzégerung dient z. B. der Anpassung der Laufzeit an ein Display.

Die angewdhlte Verzégerungszeit wird durch die vier Funktionstasten signalisiert

Die maximale Verzégerung der statischen und dynamischen Verzégerung betragt 170ms.

Die Einstellung wird in einem nichtfliichtigen Speicher abgelegt und bei einem Neustart wieder hergestellt.

> Pegelabsenkung DIM setzen

Funktion:
Bedienung:

Anmerkung:

Definition der Pegelabsenkung bei aktivierter DIM - Funktion.

Taste Dim wahrend der kompletten Konfiguration driicken und gedrickt halten.

Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten der vier Funktionstasten den Beginn der Konfiguration.
Funktionstaste Xl fiir eine Pegelabsenkung um 6dB driicken.

Funktionstaste LL fur eine Pegelabsenkung um 12dB driicken.

Funktionstaste Mono fiir eine Pegelabsenkung um 20dB driicken.

Funktionstaste RR fur eine Pegelabsenkung um 24dB dricken.

Die Einstellung wird in einem nichtfliichtigen Speicher abgelegt und bei einem Neustart wieder hergestellt.

» Pegelanhebung analoger Eingang

Funktion:
Bedienung:

Anmerkung:

Pegelanpassung des analogen Stereo Line Audioceingangs.

Taste ANA wahrend der kompletten Konfiguration driicken und gedriickt halten.

Nach ca. 5 Sekunden signalisiert das kurze Aufleuchten. aller vier Tasten XI, Mono, LL und RR
den Beginn der Konfiguration.

Taste X1 fiir eine Pegelerhdhung von +3dB driicken.

Taste LL fur eine Pegelerhéhung von +6dB driicken.

Taste Mono tir eine Pegelerhdhung von +9dB driicken.

Taste RR fur eine Pegelerhéhung von +12dB driicken.

Die Tasten XI, Mono, LL und RR sind gegenseitig und selbstablésend.

Ist keine Taste aktiv, so ist keine eine Pegelerhéhung aktiv.
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