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Die passiven AES/EBU Audio Splitter der Produktfamilie PAS dienen der Verteilung von Audiosignalen
in Studiogewerken, an denen auf Grund der Betriebssicherheit der Einsatz von aktiven Komponenten
entfallt.

Der passive AES/EBU Audio Splitter PASTI2 besitzen einen AES/EBU Eingang (XLR-Buchse, 110 Ohm)
und verteilt das Eingangssignal auf zwei AES/EBU Ausgénge (XLR-Stecker, 110 Ohm).
Die Dampfung betragt dabei an beiden Ausgéngen -3dB.
Der Audio Splitter PASTI2 ist in einem handlichen Montagegehduse der GréBe 112 x 51 x 40mm
verbaut.

Der passive AES/EBU Audio Splitter PAS212 besitzen zwei AES/EBU Eingénge (XLR-Buchse, 110 Ohm)
und verteilt die Eingangssignale auf jeweils zwei AES/EBU Ausgénge (XLR-Stecker, 110 Ohm).
Die Dampfung betragt dabei an allen Ausgangen -3dB.
Der Audio Splitter PAS212 ist in einem handlichen Montagegehause der GréBe 112 x 51 x 90mm
verbaut.

Der passive AES/EBU Audio Splitter PAS412 besitzt vier AES/EBU Eingénge (XLR-Buchse, 110 Ohm)
und verteilt die Eingangssignale auf jeweils zwei AES/EBU Ausgénge (XLR-Stecker, 110 Ohm).
Die Dampfung betragt dabei an allen Ausgangen -3dB.
Der Audio Splitter PAS412 ist in einem 19" THE Einbaugehduse verbaut.

Der passive AES/EBU Audio Splitter PAS313 besitzt drei AES/EBU Eingénge (XLR-Buchse, 110 Ohm)
und verteilt die Eingangssignale auf jeweils drei AES/EBU Ausgénge (XLR-Stecker, 110 Ohm).
Die Dampfung betrégt am Ausgang OUT-1-3dB und an beiden Ausgangen OUT-2 und
OUT-3 jeweils -6dB.
Der Audio Splitter PAS313 ist in einem 19" THE Einbaugehause verbaut.

Der passive AESid Audio Splitter Typ PAS412bnc besitzt vier AESid Eingange (BNC, 75 Ohm)
und verteilt die Eingangssignale auf jeweils zwei AESid Ausgdnge (BNC, 75 Ohm).
Die Dampfung betragt an allen Ausgangen -3dB.
Der Audio Splitter PAS412bnc ist in einem 19 THE Einbaugehé&use verbaut.

Zur Erhéhung der Betriebssicherheit sollten alle Ausgénge abgeschlossen werden und die
Gesamtlange der Ein- und Ausgangsleitungen eines Splitters nicht 100m tberschreiten.

Zur Montage werden fir die Audio Splitter Typ PASTI2 und PAS212 spezielle Winkel angeboten.

Mechanische Daten

Ausfihrung PASTI2 AM20050 Kompaktes Metallgehause (112 x 51 x 50mm), < 0,25kg
PAS212 AM20055 Kompaktes Metallgehause (112 x 51x 90mm), < 0,5kg
PAS412 AM20060 19 THE Einbaugehause (482 x 45 x 55mm), < 2,5kg
PAS313 AM20070 19" 1HE Einbaugehd&use (482 x 45 x 55mm), < 2,5kg

Sicherheitshinweise

Bitte untersuchen Sie die Gerate und das Zubehér sofort nach dem Auspacken auf Transportschéden. Ein
beschadigtes Gerat, beschadigtes Zubehsr oder ein Gerat, in das Fliissigkeit eingedrungen ist, darf keinestfalls
angeschlossen werden. Im Schadensfall kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.
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